
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

รายงานสถานการณ์น้ํา เข่ือนรัชชประภา 
 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ขอรายงานสถานการณ์น้ําและความม่ันคงปลอดภัยของเข่ือนรัชชประภา ประจําวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
- เข่ือนรัชชประภาสามารถกักเก็บน้ําได้ถึง   ๙๕  เมตร หรือ ๕,๖๓๙  ล้านลูกบาศก์เมตร 
-ระดับน้ําเหนือเข่ือนเวลา ๒๔.๐๐ น. อยู่ท่ีระดับ  ๘๗.๔๘  เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
-ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา คิดเป็น   ๗๗.๓๙  % 
- ระดับน้ําเหนือเข่ือนเทียบกับวันท่ีผ่านมา  (คงท่ี)      
- สภาพความม่ันคงปลอดภัยของเข่ือนรัชชประภา ปกติ 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
-ระดับเก็บน้ําสูงสุด    ๙๕.๐๐   เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
-ปริมาณน้ํากักเก็บปัจจุบัน   ๔,๓๖๔.๑๒๔๗  ล้านลูกบาศก์เมตร 
-ปริมาณน้ําท่ีสามารถใช้งานได ้   ๓,๐๑๒.๕๘๑๓  ล้านลูกบาศก์เมตร 
-ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่าง    ๙.๕๓๔๖  ล้านลูกบาศก์เมตร 
-สามารถรับน้ําได้อีก    ๑,๒๗๔.๗๑๗๒  ล้านลูกบาศก์เมตร 
-ปริมาณน้ําท่ีใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า   ๙.๑๕๐๑  ล้านลูกบาศก์เมตร 
-อัตราการใช้น้ําในการผลิต   ๕.๕๘๙๖  ล้านลูกบาศก์เมตร /หน่วย         
-แผนการระบายน้ํา    ๔.๘   ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน 
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